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Montering av tak og gulvskinne

1. Skru takskinnen i taket eller i topplate/foring i
gnsket posisjon. Anbefalt avstand fra bakvegg til
forkant av takskinnen er 65 cm. (Innvendig skap-
dybde er 55 cm)

2. Gulvskinnen tapes fast til gulvet med dobbel-
sidig tape. Gulvskinnens posisjon kan méles ut,
eller ved at man installerer en dgr, lodder opp
m denne og merker av posisjonen pa gulvet fgr man

taper fast gulvskinnen. Gulvet ma vare rent!
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Hoydejustering

Dgrene justeres til riktig hgyde og vinkel ved &

I stille pa justeringsskruen i nederste hull pa side-
profilen.

Montering av posisjonsfjer (gummi)

Sett de justerte dgrene i riktig posisjon og merk

av senter pa de hjulene du gnsker posisjonsfjer

montert under. Merket gjeres med blyant pa gulv-

@) skinnen. Strekk posisjonsfjeren ned i sporet pa

gulvskinnen. Posisjonsfjaren presses sa ned i
sporet ved hjelp av tommelen eller et stumpt verk-
toy. Legg senter av posisjonsfjeren opp mot merk-

— B I et du gjorde pa gulvskinnen. Visk blyantmerket
bort.
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Kundens navn:
Adresse:
Poststed:

Telefon privat: Telefon arbeid:

Mobiltelefon Telefax:
Dato Bet.bet.: 0 Kontant O Faktura
STANDARDSKAP
(A) Hoyde Vside: ... cm
Hoyde Midten: ... cm
(© Hoyde Hside: ... cm
(D) Takskinne: ... cm
(E) Bredde midten: ... cm
() Gulvskinne: .. cm
F@LGENDE PUNKTER MA NOTERES:
JA NEI

1. Er gulv og knevegg i 90° vinkel? O QO
2. Er gulv i vater? a d
3. Er tak i vater? a aQ
4. Er veggene i lodd? a a
5. Kan tak og gulvlister fjernes? 1 Q1
6. Kommer du i konflikt med

stremfgrende ledninger? a a
7. Er det varmekabler i gulv? a d

8. Materiale i tak?

9. Materiale i gulv?
10. Materiale i vegg?

RIVAL

SKYVED@RSGARDEROBER

Forhandler

Leveringsdato

Ref.

Sendes pr. Montering av

MALESKIEMA

SKRASKAP (V. side skra)
(© Hoyde H side:

Selger

Kunde nr.

Q Vare mal Q Kundens mal

SKRASKAP (H. side skra)

................... cm ® Hoyde V. side: cm
Hgyde midten: ... .. . cm Hpyde midten: cm
© Hoyde knevegg: ... cm M) Hoyde knevegg: ... cm
@ Takskinne: ... cm (K Takskinne: R cm
(E) Bredde midten: ... cm (E) Bredde midten: IR cm
(D Lengde skratak: ... cm @ Lengde skratak: ... cm
() Gulvskinne: . cm (F) Gulvskinne: cm
For opp takvinkel om dette er kjent..................... °
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Mglleveien 20, 1540 Vestby, telefon +47 64 95 63 80, Telefax + 47 64 95 27 45




RIVAL SKYVED@RSGARDEROBER

Produktgaranti innendg@rsprodukter
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Aluminiumsprofiler: Al. Mg .Si. 0,5 F22
Overflatekvalitet: 4
Toleranse: DIN 1748 Kan ikke nedbrytes ved innendarsbruk.
Ved normal fuktighet og temperatur: 100% korrosjonsbhestandig
Bevegelige deler: Topp og bunnhjul 15 ar.
Overflatebehandling: Eloksering/pulverlakkering 15 ar.
Produksjonsgaranti: Alle profilsammenfeyninger 15 ar.
Produksjonstoleranse: + - 2mm pa ferdig produkt.

Garantien gjelder kun pé produktet brukt innendgrs under normal temperatur og fuktighetsforhold.
Garantien gjelder ikke hvis det kan pavises unormalt store belastninger pa profil og hjulsystem.
Rival AS bytter vederlagsfritt den reklamerte del om den faller under var garantiordning.
Kunden ma selv bekoste transport til og fra var produksjonsenhet, eller vi sender vederlagsfritt den

reklamerte del som kunden gnsker a skifte selv.
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